
Модернизированная числовая кодовая автоблокировка 

ЧКАБ 25/75 на базе увязки ГКЛС-К и ПДК-М без 

использования реле
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Повышение безопасности 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ

За счет исключения возможности 

вмешательства человека в работу системы 

(путем подпитки реле) для формирования 

более разрешающего кода и сигнала 

светофора.

Обеспечивается путем динамического 

контроля уровней сигналов на  выходах «Ж1», 

«Ж» и «З» ПДК – М при формировании кодов 

АЛСН и управлении показаниями светофора

За счет исключения защитных блок-

участков.

Обеспечивается путем реализации функции 

контроля  схода изолирующего стыка на 

релейном конце СУ 

Повышение пропускной способности
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Из состава СУ исключены ненадежные, морально устаревшие, требующие 

обслуживания:

 блоки дешифраторной ячейки (БС-ДА, БИ-ДА, БК-ДА);

 трансмиттерные реле;

 КПТШ-515 (715);

 конденсаторные блоки (в схемах РЦ);

 электромагнитные реле;

 преобразователь частоты (ПЧ 50/25-100)

В составе числовой кодовой АБ применены микропроцессорные 

необслуживаемые приборы ГКЛС- К и ПДК- М с резервированием и 

самодиагностикой

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Повышение надёжности 
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За счет применения «Комплектов двухступенчатой защиты цепей электропитания сигнальной 

установки», вынесенных из РШ в путевой ящик и оснащенных средствами контроля 

выработки ресурса варисторных модулей, с передачей информации в системы диагностики

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ

За счет исключения технологий  обслуживания релейной техники
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Двухчастотный цифровой генератор со стабилизацией

временных параметров кода ГКЛС-К

Формирование сигналов рельсовых цепей числовой 

кодовой автоблокировки на несущих частотах 25 

или 50 Гц с наложением сигналов АЛСН с несущей 

частотой 75 Гц

Назначение

Приборы, заменяемые ГКЛС-К

2 трансмиттерных реле (типа ТШ-65)

Кодовый путевой трансмиттер (типа КПТШ-5 или КПТШ-7)

2 преобразователя частоты (ПЧ 50/25-100)

2 конденсаторных блока (КБ1х2)
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





Назначение

Приборы, заменяемые ПДК-М





Приемник-дешифратор кодовый путевой ПДК-М
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Принципиальная схема сигнальной установки с однонаправленным двухчастотным кодированием и ВРЦПринципиальная схема сигнальной установки с однонаправленным двухчастотным кодированием и ВРЦ
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Пример установки ГКЛС-К и ПДК-М в релейном шкафу



10

Д
и
в
и
зи

о
н
 Ж

/Д
 Г

К
 Н

П
С

 |
  

2
0
2

5

ОБОРУДОВАНИЕ СТДМ

АПК-ДК ЮГ-ПА



11

Д
и
в
и
зи

о
н
 Ж

/Д
 Г

К
 Н

П
С

 |
  

2
0
2

5



12

Д
и
в
и
зи

о
н
 Ж

/Д
 Г

К
 Н

П
С

 |
  

2
0
2

5

Принципиальная схема сигнальной установки с однонаправленным двухчастотным 

кодированием и ВРЦ

Принципиальная схема сигнальной установки 
с кодированием в двух направлениях без ВРЦ
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Преимущества от внедрения

1. Ликвидация защитного блок-участка при движении в неправильном направлении

2. Контроль схода изолирующих стыков

3. Снижение количества сбоев АЛСН за счет кодирования на частоте 75 Гц

4. Двухчастотное кодирование с функциональным резервированием в ГКЛС-К

5. Стабильность временных параметров кодов на выходе ГКЛС-К в рабочем диапазоне температур

6. Аппаратное резервирование ПДК-М 

7. Встроенная самодиагностика

8. Сокращение релейной аппаратуры

9. Сокращение трудозатрат на обслуживание

10. Независимости параметров сигналов ГКЛС-К и ПДК от:

• нестабильностей работы питающей сети;

• температуры окружающей среды
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Экономия трудозатрат (в человеко-часах) на одну сигнальную 

установку в течение срока службы ГКЛС-К 

ΔЭэк Ч/Ч ГКЛС-К = (Нвр ТШ× N1 + Нвр КПТШ×N2 /2) × N3,

где

Нвр ТШ – норма времени на проверку реле ТШ-65В в РТУ;

Нвр ТШ = 3,114 чел-час;

N1 – количество обслуживаемых приборов 1 раз в год, N1 = 2;

Нвр КПТШ – норма времени на проверку КПТШ в РТУ;

Нвр КПТШ = 5,207 чел-час;

N2 – количество обслуживаемых приборов 1 раз в 2 года, N2 = 1;

N3 – срок службы ГКЛС-К, N3 = 20.

ΔЭэк Ч/Ч ГКЛС-К= (3,114×2+5,207×1/2) ×20=176,63 чел-час
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Экономия трудозатрат (в человеко-часах) на одну сигнальную 

установку в течение срока службы ПДК-М 
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Общая экономия трудозатрат (в человеко-часах)

ΔЭэк Ч/Ч с/у= (ΔЭэк Ч/Ч ГКЛС-К + ΔЭэк Ч/Ч ПДК-М)

ΔЭэк Ч/Ч с/у= (176,63 +208,2) = 384,83 чел-час

Общая экономия трудозатрат в человеко-часах для двухпутного 

перегона протяженностью 15 км, количество сигнальных установок - 16 в 

течение срока службы ГКЛС-К и ПДК-М:

ΔЭэк Ч/Ч = ΔЭэк Ч/Ч с/у × Nс/у = 6 157,28 чел-час (36,65 чел-мес)
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Комплект двухступенчатой защиты цепей электропитания сигнальной установки 
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Принципиальная схема сигнальной установки с однонаправленным двухчастотным кодированием и ВРЦПринципиальная схема «Комплекта защиты цепей электропитания сигнальной установки» 
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