
БОРТОВОЙ КОМПЛЕКС ПРЕДИКТИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЛОКОМОТИВОВ 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ НА ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ

Сбор, 
расшифровка и 

обработка 
телеметрии

Проектирование 
и производство 

локомотива

Оперативное 
планирование 

графика 
постановки 

локомотива на 
ТОиР

Назначение 
цикловых и доп. 
объема работ по 

замечаниям 
(дополнение 

наряд-заказа)

Определение 
замечаний и 

сверхцикловых 
работ человеком

Формирование 
потребности в 

МТР и ресурсах

Планирование и 
оптимизация 
запасов МТР

Данные МСУД

Данные БКПД

Локомотивы

ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ РЖД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ РЖД

Накопление 
и сохранение 
диагностической 
и эксплуатационной 
информации

ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ РЖД

ЗАВОДЫ / СЛД /
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ

Доступ 
к информации 
24/7 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОиР

Онлайн передача 
расширенных 

данных

Ручная и онлайн 
передача телеметрии

Интеграция с 
бизнес 
процессами на 
всем жизненном 
цикле
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ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКОМОТИВА СЕГОДНЯ

ЛОКОМОТИВ

КОВЧЕГ-М
Онлайн передача 

данных

ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ СИСТЕМЫ 
РЖД

Накопление 
и сохранение 
диагностической 
и эксплуатационной 
информации

ЗАВОДЫ / СЛД /
СЕРВИСНЫЕ 
КОМПАНИИ

Доступ 
к информации 
24/7 

МСУД + БСБ + АВ
Сбор параметров 

движения
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Система БКПД
Сбор параметров оборудования

и прогноз состояния

Датчики 
вибрации

Датчики 
тока

Датчики 
частоты 

вращения

Вычислитель

Модули подключения 
датчиков

ФУНКЦИИ 
БОРТОВОГО 
КОМПЛЕКСА

Информирование 
машиниста об аварийных 
и предаварийных 
ситуациях

Формирование 
и автоматическая 
передача данных  
в информационные 
системы

Выявление предотказного
состояния и расчет 
остаточного ресурса 
контролируемых узлов 
локомотива 

Стандартная 
телеметрия 

+
Доп. информация 

о прогнозном 
состоянии 

контролируемых 
узлов

Монитор
Машиниcта

Визуализация 
параметров

Только инфо 
о критических 

ситуациях 
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Собран и протестирован 
опытный образец БКПД

ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКОМОТИВА СЕГОДНЯ

Макет БКПД установлен 
на электровоз 2ЭС5К 
приписки депо Кандалакша 
13.10.2022

Верифицированы 
алгоритмы вибро- и токо-
вой диагностики ТЭД

Искусственно внесенные 
дефекты успешно 
выявлены системой

4

Выкрашивание 
метала с поверхности 

катания

Обводнение 
смазки «Буксол» 

Слив масла 
с нижней части кожуха

НИР ОКР

30 секций 
Локомотивов планируется к 
оснащению 


