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Структурная схема системы управления движения 
поездов РСУДП для ВСЖМ

Контроль графика движения
Решение конфликтных ситуаций
Выдача заданий на автоматическую 
установку маршрутов
Команды управления поездом

Верхний (диспетчерский) уровень

Автоматическая установка маршрутов
Интервальное регулирование 
по радиоканалу
Интервальное регулирование 
по рельсопроводному каналу

Линейный (станционный) уровень

Отсутствие светофоров и изолирующих 
стыков по главным путям станций 
и перегонов
Цифровая электронная карта на борту
Бортовая систему безопасности 
с функцией автоведения

Напольное оборудование и подвижной 
состав
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Структурная схема МПЦ с ДУ 
верхнего уровня управления
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Внешние системы управления 
перевозочным процессом
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Задание маршрута по графику АСДУ
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Маршрут автоматически реализован
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Принцип виртуального светофора

О.п. 
Панфиловская

НМ1А

1АП

258м

1БП

258м

1ВП

258м

1ГП

258м

1ДП
258м

Н1

4-8СП

318м
НМ1АП

321м

1СП

355м

О.п. Зорге

1НБП

329м

1НАП

328м

1Н

2НАП
325м

2НБП
325м

3-7СП
325м

НМ2АП
321м

НМ2А

Депо 
«Подмосковная»

2АП
243м

2БП
273м

2ВП
258м

2ГП
258м 258м

12-14СП
298м

CУ

Н2

ЧП

№1

2СП
275м

2Ч

2ЧП
137м

1Ч

1ЧП
160м232м

10СП

Ч2

Ч1

№2

О.п. Стрешнево

2ЧУП

Применим для главных путей станций линий ВСМ в режиме автоматического 
пропуска поездов при отсутствии светофоров и для сокращения 
межпоездного интервала  времени для станций
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Состав комплекса переводных, контрольных и 
замыкающих устройств для стрелочного перевода 

марки 1/25 для линии ВСМ-1

6000
Видов

продукции

В состав комплекса входит:
- Стрелочный электропривод винтовой ПВ-ЭЛ 

(разработчик и изготовитель ЭЛТЕЗА) – 8 шт
- Устройство контроля типа УК-ЭЛ-3 (разработчик и 

изготовитель ЭЛТЕЗА) – 11 шт;
- Гарнитура стрелочная с внешним замыкателем 

(разработчик ГТСС, изготовитель ЭЛТЕЗА) – 8 ед.

ПВ-ЭЛ + 
гарнитура с ВЗ

ПВ-ЭЛ + 
гарнитура с ВЗ

УК-
ЭЛ-3

УК-
ЭЛ-3
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Аппаратно-программный комплекс
управления пологой стрелкой (АПК УПС)

6000
Видов

продукции

На ЛОЭТЗ – филиале 
ОАО «ЭЛТЕЗА» 
изготовлен действующий 
образец АПК-УПС.
Разработан и подключен 
макет стрелочного 
перевода 1/25 для 
проведения испытаний и 
отработки алгоритмов.
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Резервирование объектных контроллеров

6000
Видов

продукции
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№ Вид устройства и наименование работ Существующая 
Периодичность 

выполнения работ

Необходимость выполнения работ в УЭП-У для 
МПЦ-ЭЛ-20

1 Внешний осмотр и чистка элементов Один раз в квартал Один раз в год – за счет непрерывного контроля 
функционирования устройств, измерения 
напряжений, токов, температуры и выявления 
предотказов

2 Измерение напряжений и токов цепей 
питания на питающей установке

Два раза в год ИСКЛЮЧАЕТСЯ

3 Проверка резервного электропитания 
переменного тока на станции путем 
переключения с основного источника 
на резервный

Два раза в год ИСКЛЮЧАЕТСЯ (в связи с непрерывным 
контролем переключения с основного на 
резервный источник и обратно с 
архивированием полученных данных)

4 Проверка работы устройств СЦБ от УБП 
при отключенном внешнем 
электроснабжении

Два раза в год ИСКЛЮЧАЕТСЯ (в связи с непрерывным 
контролем переключения на устройство 
бесперебойного питания и АКБ с 
архивированием полученных данных)

5 Проверка состояния и измерение 
параметров герметизированных и 
малообслуживаемых аккумуляторов 
при выключенном переменном токе. 

Один раз в год Исключается (в связи с непрерывным контролем 
параметров напряжения комплекта АКБ, тока 
заряда, тока разряда, напряжения отдельных 
АКБ в линейке и их температуры)

Предназначено для электропитания 
микропроцессорных и релейных ЭЦ и АБТЦ, устройств 
АПС, а также электропитания устройств связи, 
автоматизированных рабочих мест, систем 
жизнеобеспечения постов электрической 
централизации: освещения, кондиционирования, 
охранно-пожарной сигнализации, систем 
пожаротушения и доступа.

Устройства электропитания
с расширенной диагностикой 
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