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Классическая задача – определение регулировочных характеристик рельсовой цепи
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UГ – максимально допустимое напряжение путевого     
генератора;
UПП (мин. и макс.) – допустимое напряжение на входе 
путевого приёмника;

KШН – коэффициент чувствительности РЦ к нормативному 
шунту;
KОР – коэффициент чувствительности РЦ к излому рельса;
LДШ – длина зоны дополнительного шунтирования;

RЗ – номинальное сопротивление защитного резистора;
RК – номинальное сопротивление «кабельного резистора»;
nУТ – коэффициент уравнивающего трансформатора;
выход ФПМ;

UАРС – напряжение на выходе генератора сигналов АРС; 
IАРС – максимальный ток на выходе генератора сигналов АРС.
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Определение регулировочных характеристик рельсовой цепи таких, при которых РЦ выполняет свои 
функции по контролю занятости/свободности  участка пути, целостности рельсов и передаче сигналов 
АЛС-АРС в заданных условиях эксплуатации

К Л А С С И Ч Е С К А Я  З А Д АЧ А
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О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е  А С П Е К Т Ы
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы
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1.1 Использование известных моделей рельсовой линии в нормальном, контрольном и 
шунтовом режимах

1 . М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  М О Д Е Л И  Р Е Л Ь С О В О Й  Л И Н И И А С П Е К Т Ы
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Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы
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1.2 Разработка отсутствующих моделей рельсовой линии



Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы
2 .  М ате м ат и ч е с к и е  м од ел и  эл е м е н то в  Р Ц

Измерение характеристик новой аппаратуры РЦ и проверка правильности модели в лаборатории  
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